


DIRI'I_I'I AL CUORE DELL'INNOVAZIONE

Da un Abruzzo colpito al cuore dal terre-
moto aquilano del é aprile scorso, arriva
un esempio di amministrazione rapida,
innovativa e concreta. La Provincia e la
Camera di Commercio Industria Arfigio-
nato e Agricoltura di Pescara uniscono le
forze per portare la banda larga in tutfi
i comuni finora sprovvisti dei vantaggi
della connessione veloce. Si parte dai 6
comuni pescaresi del cratere per poi arri-
vare a coprire tutti gli altri ed accelerare,
in un’'oftfica completamente nuova, il lo-
voro delle imprese e la vita dei cittadini.
Provincia e Camera di Commercio: I'in-
novazione si diffonde a rete.

CDNNESSIONE DI IDEE AD ALTA VELOCITA

Per unarete veloce, civogliono tfempi ve-
loci.llprogetto “Anti-digital divide” & stato
presentato dalla Camera di Commercio
di Pescara ad Unioncamere nell’ottobre
scorso ed ha oftenuto, grazie alle sue pe-
culiaritd, un finanziamento per portare la
banda larga nei comuni pescaresi indi-
cati nel decreto Bertolaso. La Provincia
di Pescara ha subito colfo il segnale e si
€ impegnata a coprire, attraverso le pro-
prie risorse, il resto della provincia. Oggi,
dopo la firma ad aprile di un protocollo
d'intesa, la collaborazione & massima: gli
uffici dei due Enti si muovono ad unisono
ed inizia a diffondersi un importante se-
gnale di cambiamento.

PUBBLICAMENTE, AVANTI

Lavoro, studio e servizi oggi si potfrebbe-
ro riassumere in una sola parola: Infernet.
Eppure, la complessita delle informazioni
e delle operazioni che viaggiano in rete
necessita, a futtii costi, diunarete veloce
che, spesso, non c'e. La morfologia del
territorio abruzzese e la scarsa densitd di
popolazione ha, di fatto, scoraggiato in-
terventi privati ma oggi, grazie alla con-
nessione tra Provincia e Camera, la solu-
zione arriva dal pubblico. Il progetto Anti
Digital Divide si avvale di 2 tecnologie a
bassissimo impatto ambientale: I'Hiperlan
ed il WIFI. Nel dettaglio, siuserd larete Hi-
perlan per la dorsale: il segnale verrd cosi
frasportato dal punto di partenza (dove
arriva il cavo) verso le localitd individua-
te. Una volta portato il segnale, questo
verrd irradiato, sempre in modalitd wire-
less, con un'anfenna omnidirezionale di
modeste dimensioni (a futto vantaggio
dell’equilibrio ambientale).
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